
Pilot 7
Standardutrustning
• Fast bränsletank, 197 liter
• Garmin echoMAP UHD92sv
• Bogpropeller
• Hydraulstyrning
• Yamaha elektroniskt fjärreglage
• Yamaha LAN -multifunktionsinstrument, 2 st
• Yamaha Y-COP stöldskyddssystem
• Vindrutetorkare, 2 st
• Dubbelt batterisystem
• Stor öppningsbar taklucka
• Bakskjutdörr
• Vindruta i härdat glas 
• Öppningsbara sidofönster 
• Svarta räcken i syrafast stål 
• Kabinbord 
• Navigatörsbänk med svängbart ryggstöd i kabin
• Kabindynor 
• Mattserie till kabin
• Pentry + diskho
• Tryckvatten, 39 liter
• Kylskåp, 50 liter
• Spis
• WC med elspolning
• Septik tank, 47 liter
• Navigationsljus
• 2 x USB eluttag
• Brandsläckare
• Automatisk länspump 
• 3 ankarbox
• Badbrygga & badstege
• 3 stora stuvutrymmen under durken
• Akterbänk till sittbrunn 
• Fenderställning 
• 4 st fendrar, fenderskydd & rep
• Vitt skrov

Längd:                         7,20 m

Bredd:                                  2,55 m  

Djupgående (skrov):                                0,50 m

Vikt:                                  1700 kg  

Personer: 7  

Kojplatser: 2+1

Motor:                                             115-200 hk

Kategori:  C

Skrovvinkel:  16º 

Extrautrustning
• Mörkt skrov och tak
• Garmin Phantom radar 18x
• El ankarvinsch Maxwell, fören
• Synteak till sittbrunn
• Skrovfönster 
• Kapell  
• Landström
• Diesel värmare 4 kW eller 2 kW 
• Wallas 800D spis
• Fusion MS-RA 60 & högtalare
• Solpaneler 2 x 50W
• Trimplan med indikator 
• Sjövattenspolning 
• Targabåge för trollingfiske 
• Vindrutespolare
• LED arbetslampa
• Ledbar Seahawk XLB
• Bord till sittbrunn 
• Tilläggssäte til sittbrunn (BB sida)  
• Gardiner till styrhytt  
• Dynor till sittbrunn 
• Sittdyna till pentry
• Tilläggsdyna (extra bädd)

Test resultat 
Yamaha F200 XCA

Propeller: 68F - Reliance SDS 14 1/4 x 15-M
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